
Staubfrei – sauber und gesundheitsschonend arbeiten

PFT DUSTCATCHER G 4
Die Staubentstehung bei der Beschickung mit Sackware können wir nicht ganz verhindern, 
aber wir können diese stark reduzieren. Denn die Gesundheit des Verarbeiters liegt uns am 
Herzen.

1	 Quelle: EN 60335-2-69 und IEC 60335-2-69 Annex AA

2	 Für Grenzwerte sind die entsprechenden nationalen Vorschriften   
	 zu beachten, z. B. in Deutschland die TRGS 900.

*	 bis zu 80% weniger Staub

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer 00 53 97 16

Abmessungen:  
B / L 725 mm / 665 mm

Abmessungen 
Öffnung: B / L 330 mm / 400 mm

Gewicht Haube 16,1 kg

Gewicht 
Windleitblech 2,3 kg

Anschluss 
Staubsauger Innendurchmesser 37 mm

Leistungsaufnahme max. 1.400 Watt

Behältervolumen 
bei Staub 25 Liter

Entstauber: Staubklasse M - iPulse

Abscheidegrad Filtersystem > 99,9 %

Eignung für Gesundheitsgefährdende Stäube 
mit Grenzwerten2 > 0,1 mg / m3

Lieferumfang

	    Entstauber Klasse M - iPulse1

	    Ergänzungsset Entstauber	 -- 	 -- 	
         bestehend aus: 1x Griffrohr, 2x Saugrohr,           	
-- 	    1x Fugendüse, 1x Staubdüse

	    Behälteraufsatz DUSTCATCHER

	    Windleitblech G 4 mit Absaugstutzen

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE 



1 Geringe Bauhöhe – 
Einfüllhöhe erhöht sich um ca. 2 cm

2 Schwebender Staub wird durch eine weitere 
regelbare Absaugdüse eingefangen

3 Windleitblech G 4 mit Absaugstutzen

4 Inklusive Befestigungshaken für Mischrohr

5 Einfache Montage durch clevere 
PFT Halterungen

6 Robuster integrierter Sackaufreißer 

Passend für alle G 4-Modelle

VORTEILE AUF EINEN BLICK

LIEFERUMFANG	 ART. -NR.

  Entstauber Klasse M -- iPulse1	 00 62 32 76

  Ergänzungsset Entstauber M -- iPulse	 00 42 68 94 
     bestehend aus: 
    1 x Griffrohr, 2 x Saugrohr, 1 x Fugendüse, 1 x Staubdüse	

  Windleitblech G 4 mit Absaugstutzen	 00 53 84 45

  Behälteraufsatz DUSTCATCHER	 00 53 84 16
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Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. 
Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwand-
freie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-,  
Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind 
Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten 
nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Wei
teren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers.  
Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wieder-
gaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung 
der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und 
Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen 
Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch 
in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.
www.pft.net/dustcatcher
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG 
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline 	 +49 9323 31-1818

Telefon 	 +49 9323 31-760

Telefax 	 +49 9323 31-770

info@pft.net 	 www.pft.net

1 Quelle: EN 60335-2-69 und IEC 60335-2-69 Annex AA

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology 
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